完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

［竞争性谈判］DSP实验室相关设备的谈判文件

第一部分 谈判供应商须知

　　一、 总则

　　1. 本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

　　2. 凡符合资质要求的公司均可参与。

　　3. 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

　　4. 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

　　5. 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

　　6. 本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

　　二、 竞争性谈判工作程序

　　1. 发布谈判采购公告;

　　2. 谈判供应商获取谈判采购文件;

　　3. 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件;

　　4. 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金;

　　5. 竞争谈判;

　　6. 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金;

　　7. 签署供货合同，执行合同。

　　三、 对谈判供应商的要求

　　谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达10万元的经济实体,必须为增值税一般纳税人。
　　2. 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训;

　　3. 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

　　四、 谈判响应文件的要求

　　1. 谈判响应文件的构成：

　　(1) 竞争性谈判响应声明函;

　　(2) 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单;特殊工具及备件清单。

　　(3) 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施;

　　(4) 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述;提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准;

　　(5) 参加谈判供应商资质证明文件：营业执照复印件；企业有关资质证明；同类项目近三年主要经营业绩等背景资料复印件；投标时提供或在取得中标资格后，能在2个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明；法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍；税务登记证副本。

 2. 谈判响应文件的份数、签署和封装

　　(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本一份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准;

　　(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中;

　　(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效;密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

　　3. 谈判响应文件的样式

　　谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件;

　　4. 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

　　五、 谈判报价及谈判范围

　　1. 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地(买方指定的最终用户学校的校园内)的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

　　2. 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

　　六、 谈判日期

　　谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

　　接收截止时间：2015年   8  月   1   日下午 4 ：00   前

　　接收地点：宿迁学院行政楼105室

　　联 系 人： 电话：0527- 84201696

　　谈判时间：2015年   8     月      1  日下午 4:00时       

　　地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

　　纪检监督电话：0527-84203001

　　七、 谈判、评审

　　1. 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加;

　　2. 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

　　3. 学校监察、财务对谈判全过程进行监督;

　　4. 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书;

　　5. 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标;

　 6. 对未成交单位，采购人可不作解释。
    7、符合招标文件要求的，最低价中标。
　　八、 谈判保证金

　　1. 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费  200   元和谈判保证金  10000  元 ; 中标的，投标保证金自动转为履约保证金，货到验收合格后退还。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1）、在截止日期后送交投标文件的；2）、中标而不与我院签订合同的；3）、中标后未履行标书规定全部义务的；4）、签订合同后擅自转包他人的。5）、发现有串标行为的。
　　2. 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付;

　　户 名：宿迁学院

　　开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

　　帐 号：1116030509300003519

　　3. 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还;成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

　　九、 签订合同

　　1. 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者(在采购有效期内);

　　2. 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同;

　　3. 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

　　十、 合同主要条款及付款方式

　　1. 采购方与成交方按合同共同进行验收;

2. 付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，凭全额增值税专用发票支付合同总价款的95%，其余款项质保期满付清。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

3、交货时间：中标单位在收到口头中标或中标通知书后40天内
　　第二部分 采购项目的技术规格、要求和数量(项目需求书)

　　现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标(参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品)。

技术参数及要求

1、 技术参数及要求
1、    项目负责人：     陈林：13228711919 
2、 .详细业务需求及技术规范
	序号
	 设备名称
	主要指标
	备选厂家
	台数

	1
	高级型图像识别系统（含DSP高性能仿真器）
	附后
	1.北京合众达电子技术公司-艾睿合众
2.北京精仪达盛科技有限公司
3.北京瑞泰创新科技有限责任公司
4. 北京闻亭泰科技术发展有限公司
	10台

	2
	高清机器视觉开发平台
	附后
	同上
	2台

	3
	DM8168高清视频处理教学实验系统
	附后
	同上
	2台


一、高级型图像识别系统

1. ★系统结构：高清像机、像机支架、识别核心板、算法软件、各种实物模型。
2. 硬件包括：1、DSP识别板卡单元；2、DSP高性能仿真器单元；3、图像显示单元；4、图像采集器；5、电源配套部件；

3. 二合一识别板卡：DM6437&DM355板卡单元；包括一个以视频ARM926为核的ARM CPU和一个以DSP 64+为核的DSP CPU, 可以同时开发基于达芬奇系列DSP图像算法应用程序和基于达芬奇系列ARM的应用程序，同时也可以将该平台集成到用户的具体项目应用系统中。

4. DSP CPU----DM6437硬件资源包括：TMS320DM6437 DSP ，可工作在400/600 MHz；保留了视频输入接口，可以方便与CMOS影像传感器连接；3 路视频输出，包括2路复合视频，一路S端子输出；64MByte 的DDR2 SDRAM存储器，256Mbit的Nor Flash存储器；NAND Flash接口

5. ARM CPU----DM355硬件资源包括：
1) TMS320DM355 DavinciTM处理器 ，可工作在216/270 MHz；
2) 存储器512Mbyte 的NAND Flash；
3) 内存128Mbyte DDR2-533MHz；
4) 可靠的复位芯片；
5) USB Host/Slave 手动配置开关；
6) 可配置的 BOOT 模式；
7) 可配置的 JTAG 模式；
8) 1路TV视频输出，用户可选的PAL/NTSC制式；
9) 用户可选的Nor Flash接口；
10) 64kb的IC铁电存储器；
11) 1个实时时钟日历，带各种报警功能（包含一个备用电池）；
12) 保留了数字视频输入接口，可以与CMOS影像传感器连接，支持YUV4:2:2、BT6:5:6等格式；
13) 1个10M/100Mbps自适应以太网接口；
14) 1路立体声音频输入、1路麦克风输入，1路立体声音频输出；
15) USB2.0－OTG高速接口，方便与PC、U盘连接；
16) 2个UART引出接口，一个做主通信接口，另一个可做通信，也可用作红外线传输；
17) 2个拨码开关，4个用户输入按键；
18) 1个与IO口复用的状态指示LED；
19) 1个SD/MMC卡插座接口，1个扩展CE-ATA硬盘接口
20) TFT LCD 真彩液晶触摸屏接口
21) ARM/DSP 共有的硬件资源包括：
22) 路视频输入，包括一个复合视频输入及一个S端子视频输入；
23) ARM/DSP 通信用异步串口
6. 提供图像处理的基本实验，如图象分割、图象融合、机器学习、模式识别、图象测量、图象处理、模式识别和人工智能、三维测量、双目立体视觉等实验。另外，提供大量机器视觉项目应用案例实验。
★实验一 静态图像采集、实验二 图像灰度变换、实验三 图像黑白变换、实验四 图像反色、实验五 自定义颜色填充、实验六 图像锐化变换、实验七 图像翻转变换、实验八 图像中值滤波算法、实验九 图像Sobel算子边缘提取、实验十 图像小波变换（缩放）、实验十一 图像彩条叠加、实验十二 图像线性变换、实验十三 图像非线性变换、实验十四 图像直方图计算与显示、实验十五 图像空域低通滤波器、实验十六 画中画  等等
★图像处理实验项目：实验一  彩色视频采集、实验二  视频灰度变换、实验三  视频二值变换、实验四  视频反色变换、实验五  视频锐化处理、实验六  视频中值滤波处理、实验七  Sobel算子边缘提取、实验八  视频线性变换、实验九  视频非线性变换、实验十  视频直方图计算与显示、实验十一  视频空域低通滤波处理、
7. 图像识别模组：
1) 完整的DSP示例程序及实验指导书；

2) VLIB算法实验程序及说明书

3) VLIB实验程序。
4) USB演示软件，及读写示例C++程序；

5) 配VLIB图像算法程序及说明书。
6) 图像的反色
7) 图像的平移
8) 图像的高斯平滑
9) 图像的均值滤波
10) 图像的中值滤波
11) 图像的Roberts边缘检测
12) 图像的sobel边缘检测
13) 图像的canny边缘检测
14) 图像的种子填充算法
15) 图像的固定阈值分割算法
16) 图像的固定阈值分割算法
17) 图像的迭代阈值分割算法
18) 图像的OSTU（大津法）阈值分割算法
19) 图像的形态学膨胀算法
20) 图像的形态学腐蚀算法
21) ★运动物体跟踪

22) ★遗留物体检测

23) ★虚拟线检测
24) ★周界区域检测
25) ★人脸检测及眨眼识别检测
8. ★系统必须提供完整的源程序代码、代码注释和使用指导手册；

二、高清机器视觉开发平台：

1.功能：

1) 高清数字媒体处理器DM6467T，主频1G，内置2组独立HDVICP协处理单元；

2) Xilinx Virtex-4 数字信号处理FPGA，开发的底层接口，可扩展个性化数据及视频接口；

3) 支持双路Camera Link接口，支持高分辨率高速工业摄像机；

4) 多种主流高清视频接口：YcbCr、HDMI、HDSDI、VGA；

5) 支持高速千兆以太网，丰富外设接口；

2.性能：

1) TI Davinci高清数字媒体处理器TMS320DM6467@1GHz；

2) ★Xilinx Virtex-4高性能数字信号处理FPGA；

3) 32M*16Bit DDR2、64M*8Bit NAND Flash、2M*8Bit SPI Fllash；

4) ★视频输入：2路Camera Link接口、YcbCr接口、HDMI接口、HDSDI接口；

5) ★视频输出：CVBS接口、YcbCr接口、HDMI接口、HDSDI接口、VGA接口；

6) 音频输入输出：一路双声道音频输入输出、MIC输入、S/PDIF光口；

7) 10/100/1000M自适应以太网接口；

8) SATA硬盘接口；

9) USB2.0 HOST接口；

10) 8路开关量输入输出；

11) 串口：一通道RS232、一通道RS485；

12) PCI接口；

13) ★提供FPGA采集源代码

3、 高清视频处理 DM8168开发板

1.功能：

1) 基于ARM 1.2GHz主频的Cortex-A8核心。

2) 基于德州仪器(TI)最新DSP架构的1GHz主频C674x浮定点核心，支持运行复杂视频处理、分析算法。

3) 丰富的板载外设接口，支持WIFI、3G、GPS等无线数据传输。

4) 多套系统可搭建无线视频传输网络。

2.配套实验教材：

提供教学实验指导书和多达47个实验例程，内容涵盖ARM开发、DSP开发、双核通信、算法开发、图像处理、操作系统开发等诸多内容。

配套课程实验例程列表：

CCS平台实验：

1) CCS入门实验

2) DDR读写实验

3) NANDFLASH读写实验

4) 音频采集回放实验

5) RS232串口通信实验

6) 以太网通信实验

7) SD卡读写实验

8) SATA读写实验

Linux平台实验：

基础应用类：

1) C语言Helloworld实验

2) 嵌入式编译器实验

3) Make工具应用实验

4) Makefile文件应用实验

5) Linux文件读写实验

6) 串口通信实验(RS232)

7) 网络通信实验(TCP/IP)

8) USB读写实验

9) SD卡读写实验

10) SATA读写实验

11) Linux进程实验(fork)

12) Linux多线程实验(pthread)

QT图形界面开发类：

1) QT移植实验

2) 基于QT的HelloWorld实验

3) 综合图像界面开发实验

音频处理类：

1) 音频采集回放实验

2) 音频AAC编解码实验(Encode&Decode)

3) 音频AAC编码存储实验(Encode&Restore)

4) 音频AAC编码网络发送实验(Encode&Transfer)

5) 音频AAC编码存储网络发送实验(Encode&Restore&Transfer)

6) 音频AAC解码播放实验(本地) (Decode&Play)

7) 音频AAC解码播放实验(远程) (Receive&Decode&Play)

视频处理类：

1) 单路高清视频采集回放实验(Single channel Video Loopback)

2) 双路高清视频采集回放实验(Double channel Video Loopback)

3) 高清视频H.264编解码实验(Encode&Decode)

4) 高清视频H.264编码存储实验(Encode&Restore)

5) 高清视频H.264编码RTSP网络发送实验(Encode&Transfer)

6) 高清视频H.264编码存储RTSP网络发送实验(Encode&Restore&Transfer)

7) 高清视频H.264解码显示实验(本地) (Decode&Display)

8) 高清视频H.264解码显示实验(远程) (Receive&Decode&Display)

图像处理算法类：

1) ARM&DSP内核通信实验

2) OSD图像叠加实验

3) 图像边缘检测实验

4) 高清视频拼接实验(Capture&Compositor&Display)

Linux操作系统实验：

1) Uboot编译及烧写实验

2) Linux内核编译及烧写实验

3) 文件系统编译及烧写实验

4) 系统恢复实验

四、公司需提供TI大学计划包括的各项支持，配有专业的培训和后续的专业技术支持。

