完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载

［竞争性谈判］园林实验室相关设备的谈判文件

第一部分 谈判供应商须知

　　一、 总则

　　1. 本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

　　2. 凡符合资质要求的公司均可参与。

　　3. 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

　　4. 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

　　5. 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

　　6. 本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

　　二、 竞争性谈判工作程序

　　1. 发布谈判采购公告;

　　2. 谈判供应商获取谈判采购文件;

　　3. 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件;

　　4. 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金;

　　5. 竞争谈判;

　　6. 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金;

　　7. 签署供货合同，执行合同。

　　三、 对谈判供应商的要求

　　谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

1.凡参加投标的单位或全权代理，必须是具有独立法人资格的注册资金达10万元的经济实体,必须为增值税一般纳税人。
　　2. 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训;

　　3. 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

　　四、 谈判响应文件的要求

　　1. 谈判响应文件的构成：

　　(1) 竞争性谈判响应声明函;

　　(2) 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单;特殊工具及备件清单。

　　(3) 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施;

　　(4) 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述;提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准;

　　(5) 参加谈判供应商资质证明文件：营业执照复印件；企业有关资质证明；同类项目近三年主要经营业绩等背景资料复印件；投标时提供或在取得中标资格后，能在2个工作日内提供生产许可证（或产品授权）、产品质量检测报告等证明产品合法来源及质量的书面证明；法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；企业基本情况、拥有资产、专业技术人员情况介绍；税务登记证副本。

 2. 谈判响应文件的份数、签署和封装

　　(1) 谈判响应文件份数为正本一份，副本一份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准;

　　(2) 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中;

　　(3) 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效;密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

　　3. 谈判响应文件的样式

　　谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件;

　　4. 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

　　五、 谈判报价及谈判范围

　　1. 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地(买方指定的最终用户学校的校园内)的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

　　2. 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

　　六、 谈判日期

　　谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

　　接收截止时间：2015年 8 月  31 日下午  4  ：30 前

　　接收地点：宿迁学院行政楼105室

　　联 系 人： 电话：0527- 84201696

　　谈判时间：2015年 8  月 31  日下午 4  :30时        

　　地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

　　纪检监督电话：0527-84203001

　　七、 谈判、评审

　　1. 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加;

　　2. 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

　　3. 学校监察、财务对谈判全过程进行监督;

　　4. 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书;

　　5. 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标;

　 6. 对未成交单位，采购人可不作解释。
    7、符合谈判文件要求的，最低价中标。
　　八、 谈判保证金

　　1. 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳资料费  200  元和谈判保证金   5000   元 ; 中标的，投标保证金自动转为履约保证金，货到验收合格后退还。未中标的，投标保证金在本次投标活动结束后予以无息退还；但出现下列情况之一的，投标（履约）保证金将不予退还：1）、在截止日期后送交投标文件的；2）、中标而不与我院签订合同的；3）、中标后未履行标书规定全部义务的；4）、签订合同后擅自转包他人的。5）、发现有串标行为的。
　　2. 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付;

　　户 名：宿迁学院

　　开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

　　帐 号：1116030509300003519

　　3. 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还;成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

　　九、 签订合同

　　1. 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者(在采购有效期内);

　　2. 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同;

　　3. 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

　　十、 合同主要条款及付款方式

　　1. 采购方与成交方按合同共同进行验收;

2. 付款方式：全部标的物安装调试完毕经乙方验收合格后，凭全额增值税专用发票支付合同总价款的95%，其余款项质保期满付清。债权不得转让，不得委托支付给第三方。

3、交货时间：中标单位在收到口头中标或中标通知书后40天内
　　第二部分 采购项目的技术规格、要求和数量(项目需求书)

　　现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标(参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品)。 未完请下载完整招标文件
技术参数及要求

1、 技术参数及要求
1、 项目负责人： 韩老师：13082588050
2、 .详细业务需求及技术规范：
	序号
	名称
	数量
	备注

	1
	紫外分光光度计
	1
	详细技术参数建附后。

	2
	超净工作台
	1
	

	3
	核酸蛋白测定仪
	1
	


主要技术参数
1. 紫外分光光度计  
技术参数:
项目    指标
波长范围    190～900nm
波长准确度    ±0.3nm（开机自动校准）
波长重复性    ≤0.1nm
光谱带宽    TU-1900：2nm TU-1901：0.1、0.2、0.5、1、2、5nm
杂散光    < 0.01% （220nm，Nal；340nm，NaNO2）
光源转换    自动切换（可在320nm～380nm波段范围内任意设定）
光度方式    透过率、吸光度、能量
光度范围    -4.0～4.0A
光度准确度    ±0.002A（0～0.5A）
    ±0.004A（0.5～1A）
    ±0.3%T（0～100%T）
光度重复性    0.001A（0～0.5A）
    0.002A（0.5～1A）
基线平直度    ±0.001A（190～1100nm）
基线漂移    0.0004A/h（500nm，0A，预热后）
噪声    ±0.0004A
2.超净工作台：双人单面垂直，任意定位型
技术参数：
洁净等级：100级@≥0.5um(美联邦209E)
平均风速：0.3-0.6m/s (可调)
菌 落 数：≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿)
噪 音：≤62dB
照 度：≥300LX
振动半峰值：≤3um（X，Y，Z方向）
电 源： AC220V/50Hz
最大功率(Kw)：0.3
重 量(Kg)：200
工作区尺寸：1300*700*520
外型尺寸：1460*700*1650
高效过滤器规格及数量：600*600*100 X②
荧光灯/紫外灯规格及数量：20W X① / 20W X①
3.核酸蛋白测定仪:
技术参数：
	

	

	

	

	最小容量

最大容量

比色杯类型

光径

货号#

1,000 μl

3,500 μl

标准比色杯，石英

10 mm

170-2502

500 μl

1,400 μl

半微量比色杯，石英

10 mm

170-2503

200 μl

700 μl

微量比色杯，石英

10 mm

170-2504

80 μl

100 μl

亚微量比色杯，石英

10 mm

170-2505

50 μl

1,500 μl

trUView 比色杯，石英

10 mm

170-2510

Specifications for SmartSpec plus 核酸蛋白测定仪
光源

氙灯

检测器

器光敏二极管阵列

显示屏

2 x 24 字符背光LCD

打印机

内置字符/图形打印机

接口

RS-232串口

波长范围

200–800 nm

波长精确度 (18–27°C)

<±1.0 nm from 200 to 250, 300 to 800 nm
<±0.5 nm from 250 to 300 nm

光谱带宽

<5 nm

吸收精确度

±0.01 at 0.5 AU
±0.02 at 1.0 AU

吸光度的重复性

±0.005 at 0.5 AU

杂散光

NaI 标准 230 nm: <0.2%

工作温度

15–35°C

光束高度（z 维）

8.5 mm

电源

90–260 VAC, 47–63 Hz

控制器

CE, TüV

体积 (W x D x H)

33 x 26 x 14 cm

重量

~3.8 kg




