完整谈判文件到QQ群422250072或到http://sjc.sqc.edu.cn/下载
宿迁学院
［竞争性谈判］确定1#、2#学生生活用房及室外附属工程检测单位

一、总则

1.本谈判采购文件仅适用于宿迁学院组织的谈判采购活动。

2.凡符合资质要求的公司均可参与。

3.无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

4.本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

5.凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

6.本次采购活动细则由宿迁学院负责解释。

二、竞争性谈判工作程序

1.发布谈判采购公告；

2.谈判供应商获取谈判采购文件；

3.谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

4.采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

5.竞争谈判；

6.确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

7.签署供货合同，执行合同。

三、对谈判供应商的要求

谈判供应应满足下列要求：具有建筑工程专业质量检测资质，能对工程中见证类、专项类及备案类所有材料进行检测。资质范围必须涵盖附表一中所有项目，否则不得入选。
1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.凡参加竞争的单位或全权代理需提供：

（1）企业法人营业执照、资质证书的复印件；

（2）法定代表人授权委托书原件和被委托人身份证的原件和复印件；（一个单位不得委托多人代理，一人不得代理多个单位，否则投标无效）；

3.质量技术标准：提供的产品性能及质量应符合行业规范。

4.实施期间，一切安全责任自负，与宿迁学院无关。

四、谈判响应文件的要求

1.谈判响应文件的构成：

(1)竞争性谈判响应声明函；

(2)谈判报价基本情况表 

(3)参加谈判供应商资质证明文件：企业基本情况介绍；企业有关资质证明（包括：企业法人营业执照复印件；法定代表人身份证明和法定代表人对业务代表的正式授权书

(4）所有复印件均需加盖相应的有效印章。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

2.谈判响应文件的份数、签署和封装

(1)谈判响应文件份数为正副各本一份，须装订成册。

(2)谈判响应文件的正本需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应文件中；

(3)谈判响应文件的正本装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

3.谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

4.一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

五、谈判内容、报价要求

1.谈判内容：宿迁学院1#、2#学生生活用房及室外附属工程的检测项目，工程总建筑面积约5500平方米，合同总造价约800万，框架结构，无桩基础，砂垫层。

2.报价按照附表一的单价报统一下浮率。根据实际检测项目结算费用。

六、谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。
接收截止时间： 2015年  6 月  25   日下午5:00前                 

接收地点：宿迁学院行政楼105室

联 系 人： 朱老师     84201696  

谈判时间： 2015年  6  月  25 日下午5:00 

谈判地点：宿迁学院行政楼二楼会议室
技术咨询电话：0527-84202334  叶老师

纪检监督电话：0527-84203001

七、谈判、评审

1.采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

2.谈判小组对供应商的报价等情况予以保密，按竞争性谈判的规则，允许二次报价，根据情况可进行第三轮谈判，只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较；确定供应商原则：在符合谈判文件的要求下，二次报价低者中标。

3.学校监察、财务对谈判全过程进行监督；

4.谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

5.谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

6.对未成交单位，采购人可不作解释。

八、谈判保证金

1.谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金5000元和资料费100元（不退）；

2.谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：宿迁学院

开户行：宿迁市 工商银行 徐淮路分理处

帐  号：1116030509300003519

3.结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还（无息）、资料费不退；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，资料费不退；如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

九、签订合同

1.在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

2.成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

3.签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

十、合同主要条款及付款方式

1、工期要求：工程实施全程，约120日。      。   

2、付款方式：完成所有检测项目，并提供检测报告，报送结算经审计确认后10日内，一次性付清所有费用。

附表一

	普建材料检测收费一览表        

	序号
	项目名称
	市检测中心价格
	下浮率

	1
	混凝土抗压
	标养70/同养30
	

	2
	混凝土抗渗
	500（S6.每增加一级加50）
	

	3
	混凝土抗折
	90
	

	4
	混凝土配合比
	600/掺外加剂的650
	

	5
	混凝土配合比（抗渗）
	1000
	

	6
	砂浆抗压
	标养60/同养30
	

	7
	砂浆配合比
	水泥砂浆500/混合砂浆550
	

	8
	钢筋原材
	直径＜28：110
	

	
	
	直径≥28＜32：180
	

	
	
	直径≥32：320
	

	9
	钢筋焊接
	直径≤25：70
	

	
	
	直径＝28：130
	

	
	
	直径≥32：200
	

	10
	钢筋机械连接
	直径≤25：120
	

	
	
	直径＝28：130
	

	
	
	直径≥32：200
	

	11
	水泥
	470
	

	12
	砂
	400
	

	13
	碎石
	600
	

	14
	砖
	440
	

	15
	砌块
	570
	

	16
	蒸汽加气砌块
	780
	

	17
	瓦
	550
	

	18
	防水卷材
	780
	

	19
	防水涂料
	聚氨酯：720
	

	
	
	聚合物:780
	

	20
	电线
	980
	

	21
	电缆
	
	

	22
	排水管材
	1250
	

	23
	排水管件
	1250
	

	24
	给水管材
	1500
	

	25
	给水管件
	1500
	

	26
	电工套管
	1200
	

	27
	开关
	540
	

	28
	插座
	540
	

	29
	接地电阻
	
	

	30
	通球试验
	
	

	31
	水压试验
	
	

	32
	击实
	1000
	

	33
	土工
	环刀：90/点；灌水（灌砂）：255/点
	

	34
	混凝土取芯
	600/芯
	

	35
	混凝土回弹
	30/测区
	

	36
	砂浆现场强度
	贯入法：5760
	

	
	
	筒压法：5400
	

	37
	桩原材料检测
	管桩抗弯：3000/方桩：4800
	

	38
	保温砂浆
	1800
	

	39
	界面砂浆
	1900
	

	40
	粘结剂
	1900
	

	41
	粘结砂浆
	1900
	

	42
	抗裂砂浆
	1700
	

	43
	EPS、XPS保温板
	1700
	

	44
	岩棉板
	1700
	

	45
	复合发泡水泥板
	1700
	

	46
	复合材料保温板
	1700
	

	47
	燃烧性能
	
	

	48
	钢丝网
	1600
	

	49
	网格布
	1300
	

	50
	化学直径拉拔
	1200；直径12以上规格1400
＜10：300元/根；≥10＜20:500元/根；≥20：600元/根
	

	51
	饰面砖粘结强度
	1000
	

	52
	外墙系统拉伸粘结强度
	1000
	

	53
	外墙保温层厚度
	1800
	

	54
	门窗室内
	2400
	

	55
	门窗室外
	3000
	

	56
	塑料锚栓拉拔
	2000
	

	57
	现场热工
	10000/点
	

	58
	室内环境
	1000/点
	

	59
	氡浓度现场检测
	80/点
	

	60
	沉降观测
	观测：100/点每次;基准点布置：70/点
	

	61
	钢板
	25,90/组
	

	
	
	28、300/组
	

	
	
	30、400/组
	

	
	
	32、500/组
	

	
	
	34、600/组
	

	
	
	36、700/组
	

	
	
	＞36≤40、900/组
	

	62
	地脚螺丝
	25，,260/组
	

	
	
	28、340/组
	

	
	
	30、400/组
	

	
	
	32、600/组
	

	
	
	34、800/组
	

	63
	探伤
	80元/道
	

	64
	高强螺栓扭矩系数
	800
	

	65
	高强螺栓抗滑移系数
	1000
	

	66
	防火涂层厚度
	
	

	67
	防腐涂层厚度
	
	

	68
	人造板
	2000
	

	69
	细木工板
	2000
	


