完整谈判文件到QQ群422250072或到本网页最后下载
宿迁学院
［公开招标］餐厅热风循环消毒柜招标文件

一、招标内容：宿迁学院餐厅消毒柜8台（技术参数见附件）。

二、招标方式：公开招标。
三、招标要求：

1.产品必须严格按照国家和行业的有关规范和标准执行生产、安装，并确保验收达到优良。推荐品牌：康宝 美厨 世纪华厨
2.报价时必须注明设备的规格、材质、壁厚、产地、单价、总价。

3.投标单位应提供产品的生产、验收规范和标准等详细技术资料。

四、投标须知：

1.参加投标的单位或全权代理,必须是具有独立法人资格的经济实体。

2.参加投标的单位或代理应提供：（1）营业执照复印件；（2）企业有关资质和资信证明；（3）生产许可证、产品质量认可证件和检测报告；（4）法人代表授权书；（5）企业业绩及设备情况介绍等。

3.投标单位收到招标文件和有关资料后应仔细核对，对其有疑问者，在收到文件后当日内提出，否则，导致的后果由投标单位自负。

4.投标单位须具备技术力量雄厚、企业实力强大、服务及时到位、有丰富的生产经验等方面的能力。

五、投标书内容及要求：

1.投标单位必须按照招标文件中规定的项目内容及要求进行报价，在投标时提交全部资格证明文件复印件，复印件需加盖投标单位公章并注明：“宿迁学院招标专用”字样及投标时间。

2.报价书：报价含消毒柜从生产、运输、成品保护、安装、调试，直至验收合格所发生的一切费用和税收。

3.承诺书：包含对所提供产品的质量保证、供货期限、维修措施和服务体系、期限提出的承诺保证以及给予招标方的优惠条件等。

4.投标文件应字迹清晰，内容齐全，表达准确，不应有涂改、增删，若有修改，修改处必须加盖法人印章。

5.投标单位应向招标单位提供现行的国内投标产品生产、验收规范和标准等详细技术资料。

六、投标保证金：

1.投标单位在投标前需向招标单位交纳投标保证金5000元和资料费                                                                                                                               100元（资料费不退）。

2.未中标单位的保证金凭缴费凭证三天内无息退还。

3.中标单位保证金在签订合同后转为合同履约金，产品运输到位、验收合格后无息退还。

4.投标单位在投标过程中，被发现有弄虚作假及其他违反招投标的违规行为，取消其投标资格并没收投标保证金。

5.中标单位接中标通知后，无正当理由三日内拒签合同者，招标单位有权取消其中标资格，投标保证金不予退还。

七、投标文件的递交及资质审查：

1.投标文件一式二份，正本、副本分别封装于文件袋内，并在封签处加盖本单位印章。

投标文件封面上应注明：（1）招标单位名称；（2）投标单位名称；（3）正本、副本； （4）宿迁学院消毒柜投标书。

2.下列情况之一，其标书无效：（1）投标文件未按规定密封的；（2）投标文件未盖单位公章和授权人签字的；（3）投标文件未按规定要求格式编写或字迹模糊难以辨认的；（4）投标文件逾期送达的；（5）未按招标内容做标书的；（6）标书弄虚作假的；（7）未交纳投标保证金的。 
八、日程安排：

1.发标时间：2016年6 月 14 日 

2.发标地点：宿迁学院审计处(行政楼105室) 

3.递交投标文件截止时间：2016年  7月  4  日下午16:30前

4.投标文件递交地点：宿迁学院行政楼二楼105室

5.开标时间：2016年 7 月 4  日下午16:30

6.开标地点：宿迁学院行政楼二楼会议室

7.开标时邀请所有投标人参加。
餐厅施工、安装联系人：李老师  84202318  

投标联系人：朱老师 

咨询电话：0527-84201696

九、供货日期、质量要求及付款方式：

1.供货期：2016年8月20日前。

2.质量：优良,并附质量保证书和维修卡。 

3.产品全部送到，投入使用二周内验收，验收合格后两周内凭全额发票付总款额的90%，10%作为质保金，一年无质量问题后付清。中标人不得将债权转让给第三方或将合同价款委托支付给第三方。投标人应在投标书中注明投标人开户行、户名、银行账户，合同履行完毕前不得变更。
十、定标依据和定标办法：

1.投标文件应完整无缺，符合招标文件规定的要求。
2.报价书规范，产品质量保证体系材料完备。
3.供货时间保证、售后服务承诺及给予招标单位的优惠承诺具体明确。
4.具备履行合同的能力的材料。
5.招标单位符合招标文件要求的，经评审的最低价中标，有权不接受不合理低价，对未中标原因不作解释，投标文件不退还。
6.本文件由宿迁学院负责解释。

宿 迁 学 院

2016年 6月14  日

附件
热风消毒柜技术参数

	设备
名称
	规格型号
	图片
	技术参数

	热风循环消毒柜
	1580*910*2000
	[image: image1.jpg]



	采用国标厚度为1.2mm的不锈钢制造，内配不锈钢消毒
推车2套。采用微电脑控制，柜内温度30-150度可调。
功率；220伏 7.8千瓦。

内置先进的消毒设备，热风循环风机，热风循环消毒 

使餐具均匀受热，消毒无死角。
 




